




無線親機を接続しよラ 


fN 

a 

次 



無線親機の底面にある ROUTER スイッチが 「 ON 」 に設定されている 
ことを確認します。 

インターネット回線業者（プロバイダー）から、下記の指示があった場合は、 
ROUTER スイッチを 「 OFF 」 に切り替えてくださしヽ。（「〇 FF 」 への切り替えは、セッ 
トアップした後からでも切り替えることができます。） 

•ルーター機能を無効にする 
•プリツジに切り替える 
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無線親機に付属のアンテナを取り付けます。 


1差し込む 


アンテナはしっかり装着してください。 

アンテナの装着が不十分な場合、正常に電 
波が飛ばない場合があります。 



無線親機を縦置きにして設置す 
3 る場合は、縦置きスタンドを取 
り付けます。 


ン 
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① LAN ケーブルの一方をモデム、 ONU 、 CTU のいずれ 
かにつなぎます。 

インターネットマンシヨンの場合は、壁の LAN ポートに直接接 
続する場合もあります。 

② LAN ケーブルのもう片方を無線親機の青色のコネク 
ター ( INTERNET ポート）につなぎます。 


モデム、 ONU'CTU 
のいずれか 



青色のコネクター、 


②つなぐ INZC 


無線親機(背面） 


③モデム、 ONUCTU の電源が OFF になっているときは、電源を ON に 
します。 
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付属の AC アダプターを、無線親機と家庭用コンセントにつなぎます。 



コンセント 






WHR - HP - G シリーズマニュアル 

らくらく！セットアップシート 

35005809 ver .04 14-011 Cl 0-01 3 


本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセット 
アップをおこなってくださしヽ。お読みになった後は、大切 
に保管してください。 


BUFFALO 




( Step.l セツトアップをおこなう前に 


( Step .2 無線親機を接続しよう 


( Step .3 無線親機が正しく設置されているか確認しよう 


( Step .4 ノ r ノ コンをつなげよう 


完了 





セットアップをおこなラ前に 




a 

Q) 

次 


インターネツト環境がある場合 


① バソコンの電源を OFF にします。 

② モデム、回線終端装置 (0 NU ) 、加入者網終端装置 ( CTU ) のいずれ 
かとパソコンをつないでいる LAN ケーブルをはずしてください。 


セットアップするための準備をおこないます。 

(2 台目以降のパソコンを追加する場合は、 Step .4 からおこなってください） 


インターネット環境がない場合 



③ Yahoo ! BB や CATV 回線でインターネットに接続されている場 
合は、モデムの電源を30分ほど切っておいてください。 

Yahoo ! BB や CATV 回線では、接続しているネットワーク機器をモデムが記 
憶しているため、他のネットワーク機器をつないでも通信できません。モデム 
の電源を30分程度切ると、記憶したネットワーク機器の情報が消去されるた 
め、通信できるようになります。 


① インターネット回線業者（プロバイダー）と契約して、インターネッ 
卜回線を引いてください。 

② 有線接続する場合は、パソコンの LAN ポート（ブロー ドバンドポート） 
の場所を確認してください。 



③バソコンの電源が ON になっているときは、電源を OFF にしてくだ 
さい0 



\ 



無線親機が正しく設置されているか確認しよう 

①〜⑥のランプを確認してください。 


a 

Q) 

次 




以下の図のように接続されているか確認してください。 

モデム、 0 NU 、 

CTU のいずれか 







コンセント 
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① POWER ランプ 

緑色に点灯します。 

② SECURITY ランプ 

消灯します。 

※セキュリティーが設定されていると点 
灯します。 

③ WIRELESS ランプ 

緑色に点灯または点滅します。 

④ ROUTER ランプ 

緑色に点灯します。 

※ Step ■2 の手順1で ROUTER スイツチを 
「 OFF 」 に設定した場合は、点灯しません。 

⑤ DIAG ランプ 

※親機の電源投入後、赤色に点灯し、 

数十秒で消灯します。 

⑥ INTERNET ランプ 

緑色に点灯または点滅 
します。 

ランプが上記の状態にならないときは、「困ったときは」（本紙うら面 
左側）の「ランプの状態がおかしい」を参照してください。 



ノ r ノコンをつなげよラ 

パソコンと無線親機をセツトアップします。 


(2 台目以降のパソコンを追加する場合は、以下の Step .4 をおこなってください） 


寸 

a 

0) 

次 


※巳 UFFAL 〇製無線子機を使用する場合は、画面に取り付け指示が出てから取り付け 
てください。先に取り付けると、「新しい八ードウエアの検出ウィザード」が表示さ 
れます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、無線子機を取り外してくださ 
い0 


パソコンを起動します。 


Windows 2000 /98 SE をお使いの方へ 

Internet Explo 「 e 「5.5 以降がインストールされている必要があります。インス 
卜ールされていなしヽ場合は、 InternetExplorer をバージョンアップしてください。 
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添付の CD - ROM (ェアナピゲータ CD ) をパソコンにセツトします。 
しばらくすると、エアナビゲータが起動します。 


エアナビゲータ CD 



以下の画面が表示されたら？ 
(Windows Vista の場合） 


匕自動再生 s 「. 卽國 

b ドライブ （D:) AIRNAVIXXXX 




B ソフトウェアとゲーム1ぽしては常作を行う： 
プロクラムのインストー 




全毅のォフシヨン 

フオル獅™パ 


写生の既定を設定しま T 


ユー tf 一:ント制御 

國 


あなたが篇始したプログラムである場合比接行レてく茫さい • 

XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXX 



| ; キル 

ユーザーアカウント 制御は、 あなた(馆^なく]〉 
されるのを防ぎます • 

ビュータに変更が適用 


「 AirNavi . exe の実行」 
をクリックします。 


[続行]をクリックします。 



「かんたん スタート」 をクリック 
します。 

左の画面を誤って閉じてしまったと 
きや、再度、左の画面を表示させたい 
ときは、 エア ナビゲータ CD をバソコ 
ンに挿入しなおしてください。 



画面にしたがって、セツトアップをおこなってください。 


1 ■ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合 (Windows 
Vista の場合） 



左の画面が表示された場合は、ご利用の環境にあった場所を 
クリックしてください。 


ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合 

インターネット回線がフレッツなど PPPoE 接続の場合は、初回のみユーザー名とパスワ 
ードの入力画面が表示されます。 

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、 
「ユ _ ザ _ 名」欄 —root (小文字） 

「パスワード」欄—空欄 
として、[〇 K ] をクリックします。 



AirStation 
ユーザ4邸： 
パスワード®: 


□ バスワードを記愤 t る⑧ 


「認証エラー1と表示されたら、画面上部にある 
「丨（更新)」またはナ（最新の情報に更新)」をク 
リックしてください。 


※[〇 K ] をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度①の操作をおこなっ 
てください。 


^ プロバイダーの資料（プロバイダー登録通知書）にしたがつ 
て、各項目を入力して、[進む]をクリックします。 


フレツツをお使いの方は、「フレッツスクウェア接続」を選択 
してください。 


フレツツ以外をお使いの方は、画面下の案内をご覧ください。 


「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。 

[閉じる]をクリックして、ブラウザを閉じた後、再度ブラ 
ウザーを起動して、インターネットに接続してください。 




一度、ブラウザーを閉じないと、正しくインターネット 
に接続できません。 


※プロバイダーから配布される PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコンにインストー 
ル している場合は、 アンインス トールしてくださしヽ。無線親機が PPPoE 接続ツールの代わりとなりま 
すので、 PPPoE 接続ツールは必要ありません。 


思 


AirStation 


192.168 .11.1 に接 S f?|(X| 

— — 


背面 


側面 



V 


インターネツトに接続できたら、セツトアップは完了です。 


ノ 





























































































































































































































































































































































































































困ったときは 


rrVi 困ったときは、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイ 
^ド」」※ 1 の「「困った」を解決する」を参照してください。 

画面•イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。 


Q 1 ■無線 LAN でインターネットにつながらない 

Al . r 画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※ 1 の「「無線 LAN で 
インターネットにつながらない」を解決する」を參照してください。 

〇 r 無線 LAN でイン会ーネダトにつながちない J を解決する 

問診形式でお客様の問題を解決します。 


A 2. 無線子機をアンインス!ルして、再度インス!ルを行ってください。 

1. 付属 CD - ROM 「エアナピゲータ CD 」 から「オプション」 一 「ドライバの削 
除」を実行して無線子機のドライバーを削除します。 

2. 無線子機をパソコンから取り外して、パソコンを再起動します。 

3. 再度、 「 Step .4 パソコンをつなげよう」を参照して、セットアップを行い 
ます。 

Q 2. 無線親機と無線子機が AOSS または WPS プッシュボタン式で無線接続で 

きない 

A 1. パソコンに LAN ケーブルが接続されているときは、 LAN ケーブルを外して無 
線接続を行ってください。無線接続の手順は下記の A 2 を参照してください。 

A 2. 無線親機と無線子機を近づけてから、無線接続を行ってください。 

※以下を参照して、無線接続してください。 

Windows XP /2000/ Me /98 SE の場合： — Q 6 へ 
Windows Vista の場合： —07 へ 

A 3. パソコンにセキュリティーソフトウエアなどがインストールされている場 
合は、ファイアウォール機能を無効にしてください。 

※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※ 1 の「「困った」 
を解決す る」一 「セキュリ ティ-ソフ ト . Windows のファイアウォール機 
能を無効にする方法/パソコンの常駐ソフトを解除する方法」を參考にし 
てください。 

A 4. 無線親機の電源を入れなおしてください。 

※八〇アダプターは、無線親機のコネクターに奥までしっかりと差し込んで 
ください。 

A 5. 上記の設定を行っても改善しない場合は、 「 Q 3. 無線の通信が不安定です」を 
参照して、無線チャンネルを変更してください。 

Q 3. 無線の通信が不安定です 

A 1. 無線親機の無線チャンネルを変更してください。 

1. 有線で接続する場合は、 LAN ケーブルで無線親機とパソコンを接続しま 
す 。 

2. 「設定画面を表示するには」（本紙右側）を參照して、設定画面を表示しま 
す 。 

3. [かんたん設定]—[基本設定]欄にある「無線の基本設定をする」をクリッ 
クします。 

4. 画面にしたがって無線チャンネルを変更し、[設定]ボタンをクリックし 
ます。（「1チヤンネル」/「3チヤンネル」/「6チヤンネル」/「13チヤンネル」 
など） 

5. 設定後、無線子機から無線親機に接続できることを確認します。 

※詳細な 手順は、「画面で見る マニュアル「エア ステーション設定ガイド」」 
のの「マニュアルを 読む」の中の「電波状態が悪いときの設定方法（チャン 
ネル 変更） 」を 参照してください。 

Q 4. AOSS または WPS プッシュボタン式で無線接続している環境に、 AOSS ま 
たは WPS プッシュボタン式に対応していない無線子機を接続したい 

Al . AOSS または WPS プッシュボタン式を使わずに接続してください。 

< A 0 SS を使用せずに接続する方法> 

今「画面で見る マニュアル「エアステーション 設定 ガイド」」※ 1 の「マニュア 
ルを読む」の中の「他社無線子機を使用する方法」を参照して、接続してく 
ださい。 


Q 5. 2台目以降のパソコンを追加したい 

A 1. 2台目以降のパソコンを無線親機に接続するには、以下の手順でおこないま 
す0 


1. セキュリティーソフトウェアのファイアウォール機能を終了します。 

※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※ 1 の「「困った」 
を解決する」一「セキュリティーソフト • Windows のファイアウォール機 
能を無効にする方法/パソコンの常駐ソフトを解除する方法」を参考にし 
てください。 

2. 「 Step 4. パソコンをつなげよう」を参照してセットアップします。 

3. インターネットに接続します。 

※ A 〇 SS で無線接続している環境に、 AOSS に対応していない無線子機を 
追加する場合は、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイ 
ド」」 w の「マニュアルを読む」の中の「他社無線子機を使用する方法」を参 
照して、接続してください。 

Q 6 ■自動セキュリティー設定 「 AOSS / WPS プッシュボタン式」で無線接続した 
い (Windows XP / 2000 / Me /98 SE をお使いの場合） 

※無線親機および無線子機が 「 WPS プッシュボタン式」に対応していない 
場合 、 Windows 2000/ Me /98 SE をお使いの場合は、 AOSS で無線接続 
を行います。 


Al . Windows XP /2 〇〇 0/ Me /98 SE から、 AOSS または WPS プッシュボタン式 
で無線親機と無線子機を無線接続するには、以下の手順で行います。 

1.画面右下のタスクトレイにある？了アイコンを右クリックして、「プロ 
ファイルを表示する」を選択します。 



「 WPS / A 0 SS 」 ボタンをクリックします。 


3.以降は、画面にしたがって接続を完了させてください。 

Q 7 ■自動セキュリティー設定 「 AOSS / WPS プッシュボタン式」で無線接続した 
い (Windows Vista をお使いの場合） 

Al . Windows Vista から、 AOSS または WPS プッシュボタン式で無線親機と無 
線子機を無線接続するには、以下の手順で行います。 

1.画面右下のタスクトレイにあるまたは』アイコンをクリックしま 
す0 



「接続先の作成」をクリックします。 


3.以降は、画面にしたがって接続を完了させてください。 

Q 8. ランプの状態がおかしい 

A 1. ランプの状態がおかしいときは、下記を参考にして確認してください。 

POWER ランプ：点灯していないときは、 AC アダプターがコンセントに 
正しく接続されているか確認してください。 

WIRELESS ランプ：点灯していないときは、電源を入れなおしてください。 

ROUTER ランプ: ROUTER スイッチを確認してください。 

※ Step .2 の手順1を参照してください。 

DIAG ランプ ：点灯しているときは、別紙「はじめにお読みくださし、」 
をお読みください。 

INTERNET ランプ：点灯していないときは、モデム、〇 NU 、 CTU との接続を 
確認してくださしヽ。モデム、 ONU 、 CTU の電源が入って 
いることを確認してください。 


※1「画面で見るマニユアルの読み方」（本紙右側）を参照してくださし、。 


パソコンの設定を確認するには 


「パソコン環境表示ツール」を使用すると、パソコンで無線接続するためのさまざ 
まな設定の状態を、自動的に調べて表示できます。インターネットに接続できな 
い、無線接続が完了しないときなどにこ'使用ください。 

※「バソコ ン環境表示ツール」は Windows Vista / XP 対応です。 

1. [スタート]—[(すべての）プログラム]— [ BUFFALO ] — [エアステーション 
ユーテイリテイ]一[パソコン環境表示ツール]をクリックします。 

2. 「バソコン環境表示ツール」が起動します。 



バソコン環境表示ツールの使い方 


「パソコン環境表示ツール」のヘルプを参照してくださし、。 



「ヘルプ」一「目次」をクリックすると、ヘルプが表示 
されます。 



設定画面を表示するには 


さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないます。以下の手順で 
無線親機の設定画面を表示してください。 


Windows Vista/XP の場合 


1. [スタート]一[(すべての）プログラム] 一 [ BUFFALO ] -[エアステーション 
ユーテイリテイ]一[エアステーション設定ツール]を選択します。 


2 . 



び)アブリケーンでは、接続中のネ'> トワ^ i でエアステーンヨン無線親棵を発見 
きます。まだ！:アステう心無線親機の ip アド以怒きます。 

閉始槪は[次へ]初リ妁します* 

.し、設定画面を蘭くこ断 


N)> il^l キャンセル| 


-[次へ]をクリックします。 


3. 


エアステーン3ン無篇親 «<DS 択 

揀作したい無線親槪逛択してください。リスト C&0 埔合は、検索]をクリ妁してください。 
「エアステーンヨン名 ネ名 (SSID) MAC アドレス P アドレス 


m 

■— 


铋 ■锇規卿导.つか■成^ 
逞択したら D 欠へ]奄猶す。 


I雕細1 
| <戻 5(g) 【|[次へ⑽ > コ) [ キ伙ル1 


自動的に無線親機が検索されます。 

検索された無線親機を選択して、[次へ]をクリ 
ックします。 



[設定画面を開く]をクリックします。 


5. ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、 

「ユーザー名」欄 —root (小文字） 

「パスワード」欄 — 空欄 
として、 [0 K ] をクリックします。 

6. 設定画面が表示されます。 


Windows 2000 /Me/98SE の場合 


1. [スタート]—[(すべての）プログラム]— [ BUFFALO ] -[エアステーシヨ 
ンユーテイリテイ]— [ AirStation 設定ツール]を選択します。 


2 . 



自動的に無線親機が検索されます。 

検索された無線親機を選択して、 [ WEB 設定] 
をクリックします。 


3. ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、 
「ユーザー名」欄 —root (小文字） 

「パスワード」欄 — 空欄 
として、 [0 K ] をクリックします。 


4. 設定画面が表示されます。 



画面で見るマニユアルの読み方 


^ 1 ■エアステーション設定ガイド J 

設定で困つたときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見る 
マニュアル「エア ステーション設定ガイド」 」 を参照してください。 

※「画面で見る マニュアル「エア ステーション設定ガイド」」には、ネッ ト ゲームを 
楽しんだり、 WWW サーバーを公開したりする手順も記載されています。 

1. CD - ROM 「エアナピゲータ CD 」 をパソコンにセットします。 

※ Windows Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 
[ AIRNAVI . EXE の実行]をクリックしてください。 

また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、 
[続行]をクリックしてください。 


乙 BUFFALO 


§ かんたん 

スタート 
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1マニュアルを読む U しオプション] 


[マニュアルを読む]をクリックします。 


3. 「マニュアルをインストールしてから読みますか？」と表示されますので、イ 
ンストールする場合は、[はい]をクリックします。 

※インスト _ ルしたマニュアルは、[スタート]—[(すべての）プログラム]— 
[ BUFFALO ] — [エアステーションユーテイリテイ]—[エアステーション設 
定ガイド]から、いつでも参照することができます。 

4. 「エアステーション設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目を 
クリックしてください。 


エアステーシヨン設定ガイド 


ご知[な Vfc い*目於 J ックしてく 


\BUFFALl 
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